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Lana de vidrio rígida esp. 50 mm

anillos 2 Ø6 en todo el perimetro

REVOQUE FINO 1/2:1:3

REVOQUE GRUESO 1/4:1:3

A LA CAL FRATAZADO AL FIELTRO

REVOQUE GRUESO Y FINO

AZOTADO HIDRÓFUGO

-enlucido a la cal-

BARRERA DE VAPOR

-Doble capa aisladora-

AISLACION TERMICA

-2 manos de pintura asfaltica-

VIGA DE H°A° S/CALCULO

CIELORRASO APLICADO A LA CAL

ANCLAJES HORIZONTALES

TRABA VERTICAL C/0,60 m.

AISLACION HIDROFUGA

LADRILLO CERAMICO PORTANTE 18/19/33

LADRILLO CERAMICO PORTANTE 12/19/33

CAPA DE COMPRESION 

VIGUETA DE HORMIGON PRETENSADA

Espesor y Armadura s/cálculo

BLOQUE CERAMICO H S/CALCULO

IMPRIMACION ASFALTICA Y MEMBRANA 

DE 4 MM DE ESP. CON FOIL DE ALUMINIO

embabetado perimetral y desagüe

ALISADO DE CEMENTO  1:3 e: 0,03 m.

CONTRAPISO DE H° LECA e: 0,08 m.

LOSA PRETENSADA

BARRERA DE VAPOR

POLIESTIRENO EXPANDIDO

azotado hidrofugo 1:3+10% Hidrof. e: 0,02 m.

-2 manos de pintura asfaltica-

AISLACION HIDROFUGA

AISLACION TERMICA e: 0,04 m.

COBERTOR DE CHAPA GALVANIZADA Nª 24

c/cobertura de polietileno
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