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CONTRAPISO DE H° POBRE

MORTERO DE ASIENTO

Y ESTUDIO DE SUELO RESPECTIVO

PLATEA DE H°A° S/CALCULO 

JUNTA DE DILATACION

MASTIC ASFALTICO

CORDON DE H°A°

-1:3+10% Hidrof.

e:0,02 m.

SELLADO CON 

-2 manos de pintura asfaltica-

anillos 2Ø6, en todo el perimetro

ANCLAJES HORIZONTALES

TRABA VERTICAL C/60 m.

BLOQUE CERÁMICO PORTANTE 12/19/33

BLOQUE CERÁMICO PORTANTE 18/19/33

AISLACION TERMICA LANA DE 

VIDRIO RIGIDA 50 MM DE ESP.

BARRERA DE VAPOR

AISLACION HIDROFUGA

doble capa aisladora

PISO S/ESP

REVOQUE GRUESO Y FINO

AZOTADO HIDRÓFUGO

A LA CAL FRATAZADO AL FIELTRO

c/ 0,60 m.

12
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RELLENO SELECCIONADO

HORMIGON DE LIMPIEZA 1/8:1:4

VIGA DE H°A° S/CALCULO

1:3+10% Hidrof.

Y ESTUDIO DE SUELO RESPECTIVO

PISO S/ESP

-2 manos de pintura asfaltica-

BARRERA DE VAPOR

AISLACION HIDROFUGA

DE HORMIGON DE LECA

CONTRAPISO DE NIVELACION

azotado con hidrófugo - esp. 2 cm

PLATEA DE H°A° S/CALCULO 

CARPETA DE CEMENTO

REVOQUE GRUESO 1/4:1:3

-enlucido a la cal interior-

REVOQUE FINO 1/2:1:3
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