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CHAPA A. INOX.

BARRAL ANTIPANICO


[image: image2.wmf]Deberá cumplimentar con los ensayos según normas IRAM 11950 

(Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - 

Método de ensayo), e IRAM 11951 (Método de ensayo de puertas 

y dispositivos de cerramiento) y clasificada según norma IRAM 

11949 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - 

Criterios de clasificación). 

Será simple hoja dimensiones 0,90 m x 2.10 m de paso libre, 

doble contacto, marco construido en chapa BWG N° 16 (para 

amurar a mampostería) con bisagras a munición y hoja construida 

en chapa BWG 18, con aislación interior de acuerdo a normas, 

burletes intumiscentes, llevará barral antipático y cerradura de 

seguridad, cierrapuerta hidráulico interior, bisagras a munición 

(tres por hoja), llevará botagua inferior (en caso de dar al exterior)

El marco y la hoja estarán preparados para la colocación de un 

sensor de apertura, el cual será provisto e instalado de acuerdo a 

las especificaciones de instalaciones eléctricas.

Serán marca Vianhe, Baldino o equivalente, debiendo presentar la 

homologación y ensayos respectivos.

La carpintería será tratada previo desengrase y limpieza con dos 

manos de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético 

color de acuerdo a indicaciones de la D.O.

Nota: las dimensiones de hojas indicadas son válidas salvo 

especificación en contrario en planilla de carpinterías, planos o 

especificaciones particulares.
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