	[image: image2.jpg]TELECOM




	ARQUITECTURA
 Detalle de Puerta placa 
de una hoja ciega
	S B A

	
	
	1 de 1

	
	
	EMISION
	10/2007

	
	
	D-AQ-CAM-01



[image: image1.wmf]Hoja: Serán de 45 mm de espesor, compuestas por dos caras de 

aglomerado de madera de 8 mm de espesor cada una, bastidor interno 

espigado con 50 mm de separación entre eje de varillas, tapacantos 

macizos de madera de cedro terminados con poliuretano natural. La 

terminación final en ambas caras será con laminado plástico color s/esp. 

de arquitectura.

Marco: de chapa doblada BWG Nº 18 de una sola pieza. Llevará 4 

grampas por jamba y 2 en el dintel, será doble contacto Tratamiento 

mediante dos manos de convertidor de óxido, previo desengrase y 

fosfatizado, terminación mediante tres manos de esmalte sintético color 

s/esp.

Herrajes:

Manija doble balancín tipo sanatorio pesada en bronce platíl, bisagras de 

bronce platíl (tres por hoja), de 108 mm. En hoja doble 2 pasadores de 

embutir 180 mm en bronce platíl.

Cerradura de acuerdo a especificaciones de Seguridad. En caso de no 

encontrarse especificada se colocará una cilindro tipo GH.

LLevará zócalo y protección de manija en Acero Inoxidable a ambos 

lados.
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