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DETALLE DE PISO ELEVADO

Descripcion General:

El piso elevado a colocar tendra las siguientes

caracteristicas:

Placas rigidas, formada

por doble  capa de chapa de acero protegidas con pintura

Epoxi anti-oxidante en las cuatro caras, conformada 

estructuralmente por estampa y soldadas entre si.

La modulación será de 61x61 cm ó 60x60 cm,

y los puntos de apoyo de dichas placas se encontraran solamente 

en los nodos de la trama.

Los apoyos seran pedestales de acero galvanizado, regulables

mediante un sistema de deslizamiento telescopico, con 

caracteristicas de doble bloqueo (el soporte superior es 

bloqueado por la  configuracion  del inferior, impidiendole

girar, y a la vez bloque a la tuerca que lo mantiene en 

posicion).

Capacidad de carga a soportar:

Carga estatica:    Puntual maxima        1.180 kg.

                Deflexion maxima      0,2 cm.

                Deformacion maxima    0,1 cm.

Carga movil maxima: 370 kg.

Peso de cada placa: 12 kg.

Espesor de la placa: 0,03 m.
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La superficie tendra bordes rectos y angulos a escuadra. Las

baldosas a emplear tendran un espesor de 1,6 mm. con una 

Se  definira asi un pleno libre para las instalaciones bajo

piso, con alturas terminadas que iran desde una minima de 

8cm.,  hasta las alturas de 1,30 m. segun se especifique en

cada caso en particular.

Los  soportes de las placas seran crucetas conformadas que, 

ademas de dar franco apoyo para cargas verticales, generaran

zarpas de anclaje que impediran el desplazamiento horizontal.

Para asegurar mas aun el monolitismo del  conjunto, cada

placa se atornillara en cada esquina a la cruceta del pedestal

mediante tornillos de acero galvanizado, cabeza chata, tipo

parker autobloqueantes. No llevara arroistramientos de apoyo 

longitudinal.

El conjunto debera resultar totalmente antivibratorio.

Los pedestales estaran soportados por plataformas inferiores 

tambien metalicas (acero galvanizado) que se fijaran al plano

de apoyo 

 mediante 

un adhesivo industrial de alta resistencia.

Pedestales:

a) Parte superior: Unida a la cruceta de apoyo, tubo de acero

   galvanizado, seccion cuadrada de 7/8" de lados (21x21mm.)

b) Parte inferior: Barra de acero roscada, con muescas de 

   trabamiento para el giro de la parte superior, soldada a

   la base. Diametro 3/4" (18 mm.)

c) Base: Acero galvanizado, espesor 1/8" (3,2  mm.) y medidas

   de 102x102 mm. (cuadrado), tendra nervaduras de rigidez y

   4 orificios para el resalto del adhesivo.

d) Tuerca hexagonal: con aletas de bloqueo antivibratorio. 

   Diametro 3/4".

La superficie de apoyo requerira estar perfectamente limpia.

Las placas deberan colocarse sin perder la continuidad entre

cada una de ellas de manera de poder poner la puesta a tierra

de todo el sistema mediante un solo punto.

Terminaciones Superficiales: de acuerdo a lo indicado, podran ser:
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Alfombra en soporte de placas semirigidas de 18"x18"  

(45.7x45.7cm.), tipo Interface, modelo,  color  segun 

planilla de locales. Gramaje minimo de 550 Gr/m2. Fabricada

con 100%  de Fibra de Nylon ZEFTRON de BASF, con pigmentacion

termica, habiendo recibido tratamientos INTERCEPT y PROTECT,

tejida en Boucle sobre base GLASS BACK COMPOSITO.

Colocada con adhesivo de un solo contacto, en la totalidad de

las placas.

El zocalo sera de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales

o bien plano de arquitectura o especificación técnica.

La  terminacion superficial respondera a lo indicado en la 

planilla de locales o en plano.

CAJAS DE ACCESO:

El tipo, la cantidad y la posicion de las terminales estara 

indicada en los planos de Instalaciones Electricas.

Escalones: los escalones y soportes, segun se indique en

plano, seran de acero inoxidable del tipo 304 y de espesor 

1,5mm. sobre planchuelas de 5 mm. protegida con underseal y

soporte L de 30x 30 x 3 mm., en cantidad segun calculo igual 

a soportes anteriores.

Sopapas: se proveeran fabricadas en goma. Con dos de ellas

se podra efectuar la remocion de la placa, sin que se 

deteriore su perfil perimetral.

No presentara obstaculos que disminuyan la altura util

disponible en el pleno para el pasaje de cables, ductos, 

canos, etc.

El Contratista proveera toda la mano de obra, materiales,

equipos, herramientas, servicios y transporte para la

instalacion del piso elevado, incluyendo todos los accesorios

necesarios para el sistema integral del piso, con garantia y

los ensayos fisicos requeridos.

Todo el trabajo sera ejecutado por mano de obra especializada,

bajo supervision de personas idoneas, por parte del Contratista.
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de la superficie portante del piso elevado.

Al adquirir el material para los revestimientos  del  piso

tecnico (alfombras), el Contratista tendra en cuenta que al 

terminar la obra debera entregar

piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al

(5) uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de los

revestimientos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva 

sera del (8) cinco por ciento.
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